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RIEGO DE PRECISIÓN EN EL 
CULTIVO DE AGUACATE

II JORNADA TÉCNICA DEL AGUACATE



Irritec en el mundo

WRITE SOMETHING HERE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque 

scelerisque malesuada libero ellentesque. Morbi orci dui,galang 

fermentum eget lectus ornare, viverra dignissim risus. 
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RIEGO POR GOTEO VÁLVULAS Y ACCESORIOS TUBERÍAS FILTRACIÓN

ASPERSORES AUTOMATIZACIÓN Y  

FERTIRRIGACIÓN
RIEGO DE 

ZONAS VERDES
SENSORES

Solución completa para el riego
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La importancia
del agua
216 millones de personas pueden tener que migrar en 2050
Debido a la sequía 1

50% de aumento en desastres naturales en los últimos 10 años,
75% es debido a la emergencia de agua 2

La alternancia de sequías e inundaciones ha obligado a las 
explotaciones agrícolas a reducir los volúmenes de producción 2

Para 2050 tendremos que aumentar la producción de alimentos en un 
50% y el consumo de agua dulce en un 35% 3 con un aumento del 80% 
de los gases de efecto invernadero 4
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SOURCES: 
1 Report Groundswell della Banca Mondiale, 2019-2021
2 Libro Bianco 2022, The European House Ambrosetti
3 FAO 2012
4 Dent, 2020; University of British Columbia, 2016
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Riego de precisión

Aplicación de agua y nutrientes a los cultivos con 
gran precisión y eficacia al estar adaptado a las 

necesidades específicas de las plantas y el 
medio ambiente.
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RIEGO SÓLO CUANDO ES NECESARIO Y CON LA 
CANTIDAD DE AGUA NECESARIA

+ Sin estrés para las plantas
+ Ahorro de agua/fertilizantes/energía

3.4 l/m2 3.2 l/m2

2.7 l/m2 2.3 l/m2

0.9 l/m2 1.8 l/m2

Recursos Rendimiento

Riego de precisión
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Los sistemas de riego de precisión dan respuesta a 2 cuestiones principales:

¿CUÁNTO REGAR?                     ¿CUÁNDO REGAR?

DEFINICIÓN CORRECTA DE LA 
CANTIDAD DE AGUA DE RIEGO 

EN FUNCIÓN DE LAS 
NECESIDADES DEL CULTIVO

PROGRAMACIÓN CORRECTA DEL 
RIEGO PARA MANTENER EL NIVEL 

DE HUMEDAD IDEAL PARA LAS 
PLANTAS

Riego de precisión



AGRICULTURA BASADA EN DATOS
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PLATAFORMA EN LA 
NUBE

DATOS 
PROCEDENTES DE 

SENSORES

CONTROL 
ANÁLISIS 

PLANIFICACIÓN

FUMIGAR 
REGAR 

PROTECCIÓN DEL CULTIVO 
COSECHA



DATOS DE CAMPO
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RADIACIÓN SOLAR

CANTIDAD DE LLUVIA

VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO

TEMPERATURA DEL AIREHUMEDAD DEL AIRE

HUMEDAD DEL SUELO SALINIDAD DEL SUELO

HUMEDAD EN LA HOJA
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I R R I T E C  A G R O M E T E O

Red de hasta 8 km de 
radio



 Copyright © 2024 Irritec S.p.A.is a Benefit Corporation. All Rights reserved

Estación Base
• Interfaz de comunicación: GPRS / LAN Ethernet / MODBUS 

RTU

• Memoria integrada: ranura para tarjeta SD

• Interfaz de configuración local: USB

• Alimentación: 12 VDC o 220 VAC con fuente de alimentación 
externa

• Batería integrada para panel solar

• Consumo de energía: <1 W con la conexión GPRS activa

• Autonomía de la batería: hasta 50 días sin recargar

• Carcasa: IP55 en ABS resistente a los rayos UV, con puerta 
frontal

• Hasta 32 unidades inalámbricas/ estación
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Unidades IoT 

• Alimentación: batería de litio C de 3,6 V, protección contra polaridad 
inversa. 

• Hasta 3 años de funcionamiento 

• Comunicación: radio largo alcance 868 MHz (LoRa ™)

• Alcance máximo (desde la estación base o el repetidor): 8.000 
metros

• Entradas: hasta 11 sensores digitales y analógicos

• Carcasa: IP55 en ABS resistente a los rayos UV

• Antena: integrada

• Pequeño tamaño → compatible con operaciones de campo 
mecánicas



• Tubería con gotero integrado 
autocompensante

• Membrana de silicona
• Intervalo de compensación 0,5 – 4 bar
• Ideal para terrenos con fuertes pendientes
• Ideal para longitudes largas
• Versatilidad → Q, Ø y espaciamientos

Goteo en aguacate
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• NH anuales = 5.000 – 7.500 m3/ha
• Goteros de bajo caudal (1 y 2l l/h)
• 2 o 3 líneas de goteo/línea de cultivo
• Riegos frecuentes y no abundantes
• Superficial o enterrado entre 20-35 cm
• Espaciamiento entre goteros entre 50-80 cm
• Marcos de plantación: 4-7 m x 4-4,5 m
• Profundidad sondas de humedad entre 5 – 40 cm
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Goteo en aguacate



www. i r r i tec .com
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¡Gracias por 
vuestra atención!


